Наименование организации-заявителя                             Директору ООО «ФСК «Энерго Строй» 

Адрес, телефон, факс, Е-mail,реквизиты                    

Исх. №, дата                                                                                        Гаврилову Ю.А.

Заявление

Прошу заключить договор на подключение к системе теплоснабжения объекта: 

В связи с (выбрать нужный вариант):
- необходимостью подключения к системам теплоснабжения вновь создаваемого  или созданного,  но не подключенного к системам теплоснабжения, в том числе при уступке права на использование мощности;

- увеличением тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта;

- реконструкцией или модернизацией
 подключаемого объекта при которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе повышении надежности теплоснабжения и изменении режимов потребления тепловой энергии.
1. Сведения об объекте заявителя:

Наименование подключаемого объекта:___________________________________________________
Местонахождение подключаемого объекта:________________________________________________
Планируемые сроки ввода в эксплуатацию:________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка:__________________________________________________
Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку:

- максимальные размеры земельного участка:______________________________________________
- минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:_________
- предельное количество этажей или предельная высота зданий:______________________________
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:____________________________________________________________________________________
2. Технические параметры подключаемого объекта:

Для неподключенных объектов:

	Наименование
	Отопление
	Вентиляция
	Отопление для приготовления ГВС через теплообменник
	На технологические нужды
	Всего:

	Максимальная тепловая нагрузка (максимальный часовой расход тепловой энергии, Гкал/час
	
	
	
	
	

	Максимальный часовой расход теплоносителя, т/ч
	
	
	
	
	

	Среднечасовая тепловая нагрузка (среднечасовой расход тепловой энергии), Гкал/час
	
	
	
	
	

	Среднечасовой расход теплоносителя, т/ч
	
	
	
	
	


Для реконструируемых объектов:
	Наименование
	Отопление
	Вентиляция
	Отопление для приготовления ГВС через теплообменник
	На технологические нужды
	Всего:

	Максимальная тепловая нагрузка существующая, Гкал/час
	
	
	
	
	

	Максимальная тепловая нагрузка после реконструкции, т/ч
	
	
	
	
	

	Максимальный часовой расход теплоносителя существующий, т/ч
	
	
	
	
	

	Максимальный часовой расход теплоносителя после реконструкции, т/ч
	
	
	
	
	

	Среднечасовая тепловая нагрузка существующая, Гкал/час
	
	
	
	
	

	Среднечасовая тепловая нагрузка после реконструкции, т/ч
	
	
	
	
	

	Среднечасовой расход теплоносителя существующий, т/ч
	
	
	
	
	

	Среднечасовой расход теплоносителя после реконструкции, т/ч
	
	
	
	
	


В случае комплексной застройки величины нагрузок предоставляются по каждому объекту и суммарно.
Величина нагрузки и соответствующие ей расходы рассчитываются проектной организацией, имеющей разрешение на проектирование систем теплоснабжения.

Вид и параметры теплоносителя, режим теплопотребления для подключаемого объекта:
	Наименование
	Отопление
	Вентиляция
	Отопление для приготовления ГВС через теплообменник
	На технологические нужды
	Всего:

	Вид теплоносителя
	
	
	
	
	

	Температура в подающем трубопроводе, 0С
	
	
	
	
	

	Температура в обратном трубопроводе, 0С
	
	
	
	
	

	Давление в подающем трубопроводе, кгс/см2
	
	
	
	
	

	Давление в обратном трубопроводе, кгс/см2
	
	
	
	
	

	Режим теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-двухсменный, круглогодичный)
	
	
	
	
	


3. Расположение узла учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля их качества:

_____________________________________________________________________________

4. Требования к надежности теплоснабжения теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителя по продолжительности, периодам года):______________________________________________________________________________
4. Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии подключаемого объекта 

	Наименование источника
	Тепловая мощность, Гкал/час
	Режим работы

	
	
	


5. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта: (номер документа, дата)
6. Правовые основания пользования заявителем земельным участком, на котором расположен существующий подключаемый объект: (наименование, номер, дата)
7. Информация о виде разрешенного использования земельного участка: (наименование, номер, дата)
8. Правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом (при подключении существующего подключаемого объекта):  (наименование, номер, дата)
9. Ранее выданные технические условия:
М.П

_____________________/________________________       «______» ___________________ 20___г.

Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя ( в случае, если заявка подается представителем заявителя)
3. Копии документов, подтверждающих право законного владения земельным участком, и  объектом, чьи теплопотребляющие установки подключаются к тепловой сети (свидетельство о собственности, договор купли-продажи, аренды, решения местных органов власти о выделении земельного участка под строительство или реконструкцию и т. п.,

4.  Информация о границах земельного участка, на котором планируются виде разрешенного использования земельного участка);

4. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с првязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения

5. Топографическая съемка местности в масштабе 1:500 с нанесением существующих инженерных коммуникаций, согласованные с комитетом архитектуры и градостроительства администрации;
6. Копия проекта с указанием величин тепловой нагрузки объекта по видам теплопотребления (для ГВС указывается среднечасовая и максимальная тепловая нагрузка), при отсутствии проекта – расчет тепловой нагрузки, выполненный проектной организацией в соответствии со СНиП 23-02-2003, СНиП 41-01-2003, СНиП  2.04.01-85*. К проекту (расчету) должны быть приложены документы, подтверждающие право на проектирование (допуск от СРО);
                 Должность                                                                               (подпись)

Исполнитель 

(ФИО, телефон)

